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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

NOMEA FLOOR NF 300

Posypka do posadzek przemystowych na bazie cementu — duze obcigzenie

Opis produktu

NOMEA FLOOR NF 300 to mieszanka na bazie specjalnych cementéw, odpornych na $cieranie wypetniaczy
na bazie kruszyw metalicznych, mikrowypetniaczy i specjalnych dodatkdéw chemicznych. Dostarczana jest
w postaci mieszanki suchej gotowej do natychmiastowego zastosowania metodg ,,suche na mokre”.
Przeznaczona jest do powierzchniowego utwardzania Swiezych posadzek betonowych o ekstremalnie wysokich
obcigzeniach mechanicznych. Ulepsza parametry chemiczno-fizyczne posadzki przemystowej. Produkt zgodny
z PN-EN 13813-CT-C70-F10-ARO,5.

Zakres zastosowania
Produkt przeznaczony do stosowania :
v" na powierzchnie betonowe wewnatrz i na zewnatrz, posadzki przemystowe (magazyny, fabryki,

hale produkcyjne, centra handlowe, centra dystrybucyjne, elektrownie,...)
v'  dla ekstremalnego obcigzenia mechanicznego.

Witasciwosci wynikowe po zastosowaniu - korzysci

v' tatwe czyszczenie i utrzymanie.

v' odporno$é powierzchni posadzki na ekstremalnie wysokie obcigzenia.

v' dtuga zywotno$é posadzki.

v' wyzsza odpornosé na $cieranie.

v' doskonata odpornoé¢ na uderzenia.

v" bardzo niska nasigkliwos¢.

v' zabezpieczenie przed pyleniem i antyposlizgowo$¢ powierzchni.

v" odporno$é na cykle zamrazania i oddziatywanie substancji rozmrazajgcych.

v' niepalno$¢.
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Dane techniczne

Wartosci stwierdzone przez laboratorium akredytowane:

Parametr Wartosc
Dozowanie 3-5 kg/m?
Uziarnienie max. 2 mm
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach 2 70 MPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach 27 MPa

Odpornosc na Scieranie metoda BCA 0,020 mm

*Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej karcie technicznej oparte sg na badaniach laboratoryjnych. Ze wzgledu na okolicznosci,
na ktére nie mozemy mie¢ wptywu, rzeczywiste zmierzone wartos$ci moga sie réznic.

Aplikacja

Posypke aplikujemy w jednym kroku technologicznym wraz z betonowaniem ptyty betonowej, co zapewnia
monolityczne potgczenie warstw. Przed aplikacig NOMEA FLOOR NF 300 nalezy usungé nadmiar wody
z powierzchni betonu, powierzchnia powinna umozliwia¢ chodzenie (po wejsciu na beton, Slady stép nie bedg
gtebsze niz 3-5 mm). Na powierzchni betonu nie mogg wystepowac zadne wgtebienia, katuze ani suche miejsca.
Aplikacje mieszanki mozna przeprowadza¢ wytgcznie przy temperaturze podfoza i otoczenia w granicach
+5°C do +35°C. Nanoszenie produktu nie powinno odbywac sie w silnym przeciggu oraz nalezy unikaé
bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na rwnomierne nanoszenie
posypki. Nierdwnomierna aplikacja spowoduje falowanie powierzchni podczas zacierania i zréznicowany wyglgd
posadzki. Aplikacje posypki na powierzchnie stwardniatej mieszanki betonowej wykonujemy za pomoca
rozsiewacza wodzkowego lub za pomocy technologii ,laser screed” dozujagc 5-7 kg/m?. Wykonczenie
i obrobka ostateczna wykonywane sg za pomocg zacieraczek talerzowych i zacieraczek topatkowych
do uzyskania potysku powierzchni.

Pielegnacja powierzchni

Swiezo wykoriczong powierzchnie nalezy natychmiast pokry¢é i uszczelnié preparatem ochronnym
i utwardzajgcym (NOMEA HARD ONE lub wciggu aplikacji NOMEA CONHARD) w celu zahamowania
nadmiernego parowania wody z ptyty betonowej i osiggniecia wysokiej odpornosci posadzki. Preparat ochronny
nalezy nanosi¢ watkiem lub natryskiem w ilosci zaleznej od uzytego wyzej wymienionego produktu.

Ciecie i wypetnianie szczelin dylatacyjnych

Ciecie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonywaé¢ w okresie do 24 godzin od zakonczenia betonowania,
w przypadku duzych lub niskich temperatur nalezy uwzgledni¢ takie warunki. Do wypetniania szczelin
dylatacyjnych zalecamy uzywac kit poliuretanowy wiekszej twardosci i odpowiedniej rozciggalnosci.
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Uzytkowanie, czyszczenie i konserwacja

Posadzke mozna obcigza¢ dopiero po petnym utwardzeniu betonu, co w warunkach idealnych nastepuje:

RUCh PI€SZY ceooveeevevieeeeeee e, po 24 godzinach.
Ruch lekKi ......cooviiiiiiiiiiiiies po 7 dniach.
Petne obcigzenie ......ccccceevveenneennne po 28 dniach.

Na powyzsze wartosci majg wptyw warunki otoczenia, w szczegdlnosci temperatura i wilgotnos¢ wzgledna.
Aby zapewni¢ optymalne wtasciwosci fizyczne i mechaniczne, maksymalng zywotnos¢ i jakos¢ posadzki, nalezy
zapewni¢ regularng konserwacje, usuwanie zanieczyszczen i czyszczenie posadzki odpowiednimi maszynami

czyszczacymi oraz odpowiednimi srodkami czyszczgcymi, ktdre nie oddziatujg ujemnie na spoiwa w posadzce.

Pakowanie i przechowywanie

Opakowanie : 25 kg worki papierowe z membrang PE.

Wyréb uktadany jest na paletach drewnianych, 1 paleta = 1050 kg produktu.
Przechowywanie : Przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach, w temperaturze w granicach

od 0°C do 40°C. Chroni¢ przed mrozem i wilgocia.
Termin przydatnosci: W przypadku stosowania sie do warunkdéw magazynowania, w oryginalnych,

zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach 12 miesiecy od daty produkgji.
Data produkcji podana jest na opakowaniu.

Ostrzezenia

Wyréb zawiera cement. Cement reaguje z wodg, przy czym powstajg suspensje alkaliczne (pH powyzej 10).
Podczas pracy nalezy uzywac sprzetu ochronnego (odziez, rekawice, okulary). Nalezy chroni¢ oczy i unikac
kontaktu ze skorg. Podczas pracy z mieszankg suchg istnieje ryzyko przedostania sie czastek do drog
oddechowych i dlatego nalezy uzywac pétmaski ochronne. W przypadku przedostania sie wyrobu do oczy nalezy
wyptukac je wodg i natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza.

Uwagi prawne

Informacje, w szczegdlnosci zalecenia dotyczgce dziatania, zastosowania i aplikacji naszych produktéw, sg podane
w dobrej wierze przy uwzglednieniu naszej aktualnej wiedzy i doswiadczenia. Wszystkie zalecenia i rady
dotyczace stosowania produktéw podano bez odpowiedzialnosci, gdyz producent nie ma wptywu na warunki ich
stosowania oraz zawodowe przygotowanie wykonawcy. Klient/Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
samodzielnie, czy produkt nadaje sie do danego, konkretnego zastosowania a warunki do jego stosowania
sg odpowiednie.
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