
Průmyslová podlaha KORODUR
Ověřená kvalita, a to celosvětově. Vyrobená v Německu. 



Průmyslová podlaha KORODUR

KORODUR – celosvětový koncept průmyslových podlah

výhody
- vysoká odolnost proti obrusu
- jakékoliv mechanické namáhání
- protiskluzová úprava
- elektrostaticky se nenabíjí
- nenáročná údržba
- minerální, fyziologicky inertní
- odolnost vůči benzínu, oleji a

rozpouštědlům
- odolnost vůči mrazu a

odmrazování
- vnitřní i venkovní použití
- téměř nezničitelná

Z praxe je známo, že podlaha je jednou z nejvíce 
namáhaných částí celé stavby. Při každodenním používání 
musí průmyslové podlahy často splňovat ty nejvyšší 
nároky. Průmyslové podlahy KORODUR mají dlouhou 
životnost i při extrémním zatížení. Více než 550 milionů m² 
podlah KORODUR po celém světě je toho dostatečným 
důkazem.

Nejtvrdší a nejodolnější průmyslová podlaha je z 
dlouhodobého hlediska vždy nejlepším a 
nejekonomičtějším řešením. Průmyslové podlahy 
KORODUR splňují nejvyšší technické požadavky již více 
než 80 let.

kryt z tvrdého kameniva

rychlý potěr z tvrdého kameniva

Jsou výsledkem neustálé kontroly vysoké kvality.

Ať už se zpracovávají jako tvrdé kamenivo KORODUR 
nebo suchá malta NEODUR, průmyslové podlahy 
KORODUR jsou vhodné k použití uvnitř i venku ve všech 
průmyslových oblastech a odvětvích: výrobní haly všech 
typů, sklady, vysokoregálové skladovací prostory, 
logistická centra, distribuční centra, dílny, chladírny, 
parkoviště, rampy, hangáry atd.

posyp z tvrdého kameniva

rychlý potěr z tvrdého kameniva

>550 milionů m² v provozu

vyrobená v Německu 

ověřená celosvětově

nové budovy a rekonstrukce

sklad stavebního materiálu

Obchody

parkoviště

papírenský průmysl

montáž/výroba Daimler Logistics vysokoregálový sklad

parkoviště

ocelářství

stavební stroje

střední škola

Heidelberger 
tiskařské stroje 

Caterpillar

podzemní stanice
v Kolíně nad Rýnem 

Wirtgen 
Group

Amazon Metro Group automotive

Airbus

zemědělské stroje hotelová hala

showroomy

nábytkářský průmysl



DIN 1100 – Tvrdá kameniva pro 
cementové potěry

Norma DIN 1100 stanovuje požadované standardy pro 
tvrdá kameniva, která se používají v potěrech z tvrdého 
kameniva dle normy DIN 18560-7, což dává potěru 
specifické pevnostní vlastnosti a vysokou odolnost proti 
obrusu. Také stanovuje zkušební postupy a předpisy 
pro sledování kvality.

Tvrdá kameniva se klasifikují do tří kategorií podle 
odolnosti proti obrusu (Böhme):

DIN EN 13813 – Materiál potěru a podlahové potěry
Norma DIN EN 13813 představuje čistě materiálovou normu, která stanovuje požadavky na potěrové malty pro 
průmyslové podlahové konstrukce ve vnitřních prostorách. V závislosti na typu jsou vyžadovány různé normalizované 
charakteristické hodnoty pro popis vlastností. U přímo používaného cementového průmyslového potěru je třeba uvést 
pevnost v tlaku, ohybu a odolnost proti obrusu.

Základní normy

zátěžová skupina dle tab. 1 jmenovitá tloušťka v mm dle skupiny kameniva

A M KS

I   (těžké)

II  (střední)

≥ 15

≥ 10

≥ 8

≥ 6

≥ 6

≥ 5

III (lehké) ≥ 8 ≥ 6 ≥ 4

Jmenovitá tloušťka vrstvy tvrdého kameniva dle normy DIN 18560-7, tab. 6
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skupina odolnost proti obrusu

A   (obecný)

M  (kovový)

KS ((korund / karbid křemíku)

≤ 6 cm³/50 cm²

≤ 3 cm³/50 cm²

≤ 1,5 cm³/50 cm²

odolnost proti obrusu odolnost proti obrusu

skupina namáhání původ namáhání

mobilní průmyslová manipulační 
zařízení, druh pneumatik*

provozní procesy a pěší provoz, příklady

I   (těžké)
ocel a polyamid

zpracování, posouvání a valení kovových dílů, skládání zboží pomocí 
kovových vidlic, pěší provoz nad 1000 osob/den

II  (střední) polyuretanový 
elastomer a pryž

posouvání a valení dřeva, papírových rolí a plastových odlitků, pěší provoz 
100 až 1000 osob/den

III (lehké) plné pneumatiky a 
pneumatiky plněné vzduchem

montážní plochy (na stolech), pěší provoz do 
100 osob/den

DIN 18560-7 – Průmyslové potěry ve stavebnictví
Norma DIN 18560-7 obsahuje národní aplikační předpisy pro průmyslové potěry dle normy DIN EN 13813. Potěr z 
tvrdého kameniva dle normy DIN 18560-7 je cementový potěr určený pro vysoké zatížení (průmyslový potěr) s tvrdým 
kamenivem dle normy DIN 1100. Část 7 definuje tři důležité skupiny namáhání, a to I – těžké, II – střední a III – lehké, 
které tvoří základ pro plánování a specifikaci výběrového řízení na průmyslový potěr. Na tomto základě a v závislosti na 
skupině kameniva se určí tloušťka vrstvy potěru z tvrdého kameniva.

Skupiny mechanického namáhání dle normy DIN 18560-7, tab. 1

* * vztahuje se pouze na čisté pneumatiky; natlačený štěrk a nečistoty na pneumatikách zvyšují namáhání

tvrdé 
kamenivo 
skupina M

tvrdé 
kamenivo 
skupina H



suchá maltová směs 
NEODUR s pojivem specifické 

funkce

0/4 and VS 0/5 HE 65 CT-C70-F9-A6 A
8 – 15 mm 2,1 kg/m²/mm

(KORODUR HB5)

volitelná dodávka 
v sile splňuje 
federální zákon o 
vodě
odolnost proti 
mrazu a 
odmrazování
různé barvy k 
dispozici

WH-special HE 65 SVS 3 CT-C70-F9-A3 A

WH-metallic HE 65 metallic CT-C80-F11-A3 M 6 – 15 mm 3,5 kg/m²/mm

Diamond Concrete HE 65 SVS 1,5          CT-C70-F9-A1,5 KS 4 – 15 mm 2,2 kg/m²/mm

HE 65 Plus CT-C70-F9-A6 A 15 –30 mm 2,1 kg/m²/mm
(bez pojiva)

vysoká odolnost 
proti mrazu/
rozmrazování
bez dalšího pojiva

posyp z tvrdého 
kameniva

0/4 HE 3 CT-C70-F9-A6 A

1–2 mm

3 – 5 kg/m2
mechanicky 
zpracovatelný
snadná 
manipulace
různé barvy k 
dispozici

WH-special HE 3 SVS 3 CT-C70-F9-A3 A

WH-metallic HE 3 metallic CT-C80-F11-A3 M 6 –  8 kg/m2

Diamond Concrete HE 3 SVS 1,5 CT-C70-F9-A1,5 KS 3 – 5 kg/m2

rychlý potěr s 
tvrdým 

kamenivem

HE 60 rapid CT-C60-F8-A6 A

10 mm a více
2,1 kg/m²/mm

(HB 5/60 rapid)

rychle tuhnoucí
rychlé dosažení 
pevnosti
vysoká odolnost 
proti obrusu
rozměrově stabilní

HE 60 rapid SVS 3 CT-C60-F8-A3 A

HE 60 rapid metallic CT-C60-F8-A3 M 3,5 kg/m²/mm

HE 60 rapid SVS 1,5 CT-C60-F8-A1,5 KS 2,2 kg/m²/mm

rychle tuhnoucí 
potěrové pojivo

FSCem CT-C40-F6 to CT-C50-F7 15 mm a více
2,1 kg/m²/mm

(HB 5/60 rapid)

rychle tuhnoucí
lze pokrýt brzy
rozměrově 
stabilní

rychle tuhnoucí potěr FSCem Screed CT-C40-F6 15 –120 mm

samonivelační 
systémy NEODUR Level CT-C40-F8-AR0,5 5 – 30 mm 1,7 kg/m²/mm

(KORODUR PC)

samonivelační
rychle tuhnoucí
odolnost proti 
obrusu

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

Systémová řešení KORODUR

zpracování vytvrzování*  povrchová úprava
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tvrdé kamenivo 
KORODUR (bez 
pojiva)

* v případě povrchové úpravy vytvrzování pouze pomocí fólie

pokládka betonu mezivytvrzování
KOROCURE

otisk znázorňující
dobu aplikace

úprava konzistence aplikace povrchu z 
tvrdého kameniva

posyp
rozhrnovačem

aplikace NEODUR HE 65 
na pojovo HB 5 

uhlazování
hladičkou

potěr s tvrdým
 kamenivem

potěr s tvdrým 
kamenivem systeticky 

modifikovaným
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Kryt či posyp z tvrdého kameniva?

V posledních letech se v Německu i v zahraničí rozhořela technická diskuse na téma „kryt či posyp z tvrdého kameniva“. 
Oba systémy mají své výhody i nevýhody. Velký význam má plánované využití průmyslové podlahy, tedy její 
předpokládané namáhání.

Pro kryty z minerálního tvrdého kameniva dle normy DIN 18560-7 jsou jasně definována zkušební kritéria, kvalita 
tvrdého kameniva a tloušťka vrstvy v závislosti na namáhání. Aplikace posypu z tvrdého kameniva také zlepšuje 
odolnost podlahy proti oděru. Ve vysoce namáhaných prostorách je však odolnost podlahy vzhledem k tloušťce 
posypu omezená svou trvanlivostí.

Rozdíly mezi těmito dvěma metodami se projeví při porovnání množství spotřeby. Metoda posypu umožňuje tloušťku 
vrstvy maximálně 1 až 2 mm. Kryt z tvrdého kameniva v tloušťce vrstvy např. 10 až 15 mm je však technicky lepší než 
tloušťka 1 až 2 mm.

odolnost vůči 
nárazu

čím silnější je vrstva tvrdého kameniva, tím vyšší 
je odolnost proti nárazu

absorbuje pouze betonový podklad

průnik / účinek 
kapalných médií

kryt z tvrdého kameniva je dle směrnice DAfStb 
„Betonové konstrukce v souvislosti s látkami 
znečišťujícími vodu“ klasifikován jako hustý

z důvodu malé tloušťky vrstvy není možné 
prokázat hustotu

zkouška odolnosti proti 
mrazu a odmrazování

kryt z tvrdého kameniva je dle zkušební metody CDF 
klasifikován jako odolný proti mrazu/odmrazování

z důvodu malé tloušťky vrstvy není možné 
prokázat odolnost proti mrazu/odmrazování

barevné podlahy úplné probarvení vrstvy tvrdého kameniva z důvodu malé tloušťky vrstvy existuje riziko 
záměny s betonovým podkladem

odolnost hotové 
součásti proti 
obrusu

hodnoty odolnosti proti obrusu, kterých je třeba 
dosáhnout, jsou závazně definovány normou 
DIN 18560-7 pro každou skupinu povlaků

podle zkušeností se hodnoty odolnosti proti 
obrusu pohybují pod hodnotami použitého 
tvrdého kameniva v důsledku smíchání posypu s 
betonovým podkladem

pevnost v tlaku pevnost v tlaku min. 70 N/mm² podle zkušeností odpovídá povrchová 
pevnost v tlaku pouze pevnosti v tlaku 
dané třídy betonu

rovinnost kryt z tvrdého kameniva může přispět ke 
splnění vyšších nároků na rovinnost

rovinnost je dána pouze přesností 
uložení betonového podkladu

výztuž z ocelových 
vláken / organické 
složky v betonu

kryt z tvrdého kameniva spolehlivě kryje ocelová 
vlákna vyčnívající z betonu a volné organické 
složky

v závislosti na složení betonu a typu/množství 
ocelových vláken mohou na povrch vyčnívat 
ocelová vlákna

kryt z tvrdého kameniva posyp

zahušťování
KOROCLEANEM

systém pro sila KORODURvytvrzování
KOROTEXEM

aplikace
NEODURU Level



KORODUR – celosvětový koncept pro průmyslové 
podlahy Více než 550 milionů m2 – dostatečný důkaz

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
KORODUR International GmbH

Sídlo
Wernher-von-Braun-Str. 4 
92224 Amberg, Germany 
phone: +49 (0) 9621 47 59-0 
fax: +49 (0) 9621 32 341 
email: info@korodur.de

Výrobní závod 
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum, Germany 
phone: +49 (0) 2327 94 57-0
fax: + 49 (0) 2327 32 10 84

www.korodur.de
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TIPY: Údaje uvedené v této brožuře k aplikaci a zpracování vycházejí ze zkoušek provedených společností KORODUR za ideálních podmínek v laboratoři a dle příslušných technických 
předpisů. Uvedené údaje proto nepředstavují návod k použití ani dohodu o zabezpečení jakosti ve smyslu § 434 odst. 1 německého občanského zákoníku BGB, nařízení ve smyslu § 434 odst. 
2 věty 2 německého občanského zákoníku BGB ani záruku praktické aplikace. Vzhledem k odlišným podmínkám na místě aplikace jsou před použitím nutné vlastní předběžné zkoušky a 
kontroly vhodnosti. Berte v úvahu aktuálně platné informace o výrobku a příslušný bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění, které jsou rovněž k dispozici online: 
www.korodur.de.




